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REVITALIZACAO PRACA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA
CONTRATO:

LOCALIZACAO: RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: IMARUI/SC

AREA TOTAL: 18.876,30 m2

MEMORIAL DESCRITIVO:
REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA
PRACA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA DE IMARUI

MAIO DE 2022.
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APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo e de Especificacfes Técnicas compreende o conjunto de
discriminac6es do projeto de revitalizacdo e adequacdo urbanistica realizado na Praca Haley
Capanema e toda a Orla da Lagoa, area central do municipio de Imarui, Santa Catarina.

A execucdo da obra tem como finalidade principal a revitalizacdo por completo do espaco,
readequando todo o pavimento e passeio publico existente, bem como proporcionando uma nova
estrutura aos espacos ociosos. A intervencdes contemplam dispor os ambientes de lazer e seguranca
para comunidade com a instalacdo de equipamentos urbanos, mobiliarios e a instalagcdo de um novo

sistema de iluminacéo.
1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A execucdo de todos 0s servigos contratados obedecera rigorosamente as normas em
vigor da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Obs.: A obra devera ser executada em conformidade com as normas estabelecidas pela
NBR 9050/2020, a qual “fixa os padrdes e critérios que visam propiciar as pessoas portadoras
de deficiéncias, condicdes adequadas e seguras de acessibilidade autbnoma a edificac6es,
espaco, mobiliario e equipamentos urbanos”.

1.2. A médo-de-obra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o acabamento
esmerado.

1.3. Ficard a critério da Fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que néo satisfaca as
condi¢des contratuais.

1.4. As especificagfes referentes a este relatorio, foram organizadas com base nos projetos

técnicos em anexos.
2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. A locacgéo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico.

2.2. A pavimentacdo de concreto (Piso de Concreto) existente no passeio e interior da Praca
devera ser retirada, e substituida por bloco de concreto intertravado conforme projeto.

2.3. Sera procedida, no decorrer do prazo da obra, periédica remocao de todo o entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

2.4. Serd executado pela Empresa vencedora da licitagdo todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno de acordo com as cotas fixadas pelo
projeto arquitetdnico.

Os entulhos oriundos das demolicbes serdo bota-fora e deverdo ser devidamente

remanejados, a cargo da Contratada.
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As arvores e vegetacdes existentes serdo mantidas, em casos de inviabilidade do projeto
deverdo ser relocadas quando possivel, seguindo as orientacdes do 6rgdo ambiental responsavel.

Observacdo: A poda ou retirada de &rvores em logradouro publico depende de prévia
AUTORIZACAO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL E/OU ORGAO RESPONSAVEL PELO MEIO
AMBIENTE.

3. PAVIMENTACOES DOS ACESSOS E CALGADAS

3.1 PAVIMENTACAO EM LADRILHO HIDRAULICO

Os revestimentos deverdo ser aplicados e locados conforme apresentado no Projeto
Executivo; Os ladrilhos deverdo ser perfeitamente planos, com arestas vivas cores firmes e
uniformes conforme, desempenados e deverdo atender as prescricbes da NBR 9457:2013 -
“Ladrilhos hidraulicos para pavimentagcdo — Especificagdo e métodos de ensaio”, nas seguintes
caracteristicas: absorcao de 4gua, resisténcia ao desgaste por abrasdo, médulo de ruptura a flexao,
dimens0des (espessura, comprimento e largura), fabricacéo, etc.

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de piso em de ladrilho hidraulico
45x45cm, cor cinza, inclusive rejuntamento. O assentamento dos ladrilhos hidraulicos sera feito com
argamassa de cimento e areia lavada, trago 1:3, com areia média, com espessura de 2 a 2,5 cm
sobre contrapiso, rejuntado com cimento comum. Os ladrilhos, antes do assentamento, devem
permanecer 12horas imersos em agua limpa. Decorridos 3 dias apds o0 assentamento, proceder-se-4

ao rejuntamento com pasta de cimento comum, com juntas de 2 mm de espessura.

3.2 - PAVIMENTACAO EM LADRILHO HIDRAULICO DIRECIONAL

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de piso em ladrilho hidraulico
40x40cm direcional na cor vermelha para sinalizagéo tatil de toda a calcada. O assentamento dos
ladrilnos hidraulicos sera feito com argamassa de cimento e areia lavada, trago 1:3, com areia
média, com espessura de 2 a 2,5 cm sobre contrapiso, rejuntado com cimento comum.

Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em &agua
limpa.

Decorridos 3 dias apds o assentamento, proceder-se-a4 ao rejuntamento com pasta de

cimento comum, com juntas de 2 mm de espessura.

3.3 - PAVIMENTACAO EM LADRILHO HIDRAULICO TATIL DE ALERTA

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de piso em ladrilho hidraulico

40x40cm, tétil de alerta na cor vermelha para sinalizagdo téatil de toda a calcada. O assentamento
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dos ladrilhos hidraulicos sera feito com argamassa de cimento e areia lavada, traco 1:3, com areia
média, com espessura de 2 a 2,5 cm sobre contrapiso, rejuntado com cimento comum.

Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em agua
limpa.

Decorridos 3 dias apds o assentamento, proceder-se-a4 ao rejuntamento com pasta de

cimento comum, com juntas de 2 mm de espessura.

3.4 - PAVIMENTACAO EM BLOCOS PISO GRAMA PERMEAVEL PREMODALDO EM
CONCRETO

Os blocos de concreto devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR-
9780 e NBR-9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter
cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam a alcalinidade do cimento, a exposi¢ao
aos raios solares e as intempéries.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre uma camada de areia média,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a 5,0cm em toda a
area; O corte das pecgas devera ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo; As
juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espacadores
e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas; Apdés o assentamento, proceder a
compactacéo inicial com vibro compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em dire¢cdes opostas,
com sobreposi¢do de percursos; Fazer o rejuntamento das pecas com argamassa de cimento e

areia no trago 1:3.
3.5- PAVIMENTAGCAO, CIRCULACAO COM INTERTRAVADOS (Paver)

Serao utilizados no passeio publico e na pavimentagdo dos caminhos internos da praca.

3.5.1. BASE P/ PAVIMENTACAO

Os blocos intertravados de concreto seréo assentes sobre uma camada de areia média,
com espessura de 5 cm, ndo devendo esta ser compactada.

3.5.2. PISO INTERTRAVADO: (paver)

Serd utilizado os do tipo intertravado (TIPO 1) de 6cm, na cor cinza natural, grafite e
vermelho (conforme paginacdo apresentada no Projeto Arquitetdnico). A colocacdo das pecas
serd efetuada de modo que as juntas tenham perfeito alinhamento e espessura adequada. A

argamassa de assentamento tera traco de 1:5 (cimento e areia).
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0,06 m

0,10 m

( Paver Holandes — Tipo 1)

3.5.2.1 Resisténcia a compressao

A resisténcia caracteristica a compressao fck devera ser maior ou igual a 35MPa para as
solicitagdes impostas aos pavimentos implantados segundo instrugéo e respeitadas as orientacfes
da NBR 9780 e NBR 9781.

3.5.2.2 Confinamentos

O pavimento intertravado deverd obrigatoriamente possuir contencbes laterais e no
término da pavimentacdo de forma que evitem o deslizamento dos blocos, sejam pelos
procedimentos de compactagdo durante a construcdo, seja pelo trafego durante sua vida Uutil,
mantendo a continuidade da camada de blocos de concreto, evitando a separacdo entre eles e a
perda do intertravamento.

3.5.2.3 Rejuntamento com areia fina

No caso de blocos assentes sobre coxim de areia, apds o assentamento sera espalhada
uma camada de areia, e com ela serédo preenchidas as juntas dos blocos.

O rejuntamento com areia € necessario para reduzir a percolacdo de agua e garantir o
funcionamento mecénico do pavimento. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos e o
pavimento perde travamento, deteriorando rapidamente.

Depois de varrido e removido 0 excesso de areia, o pavimento serd comprimido através de

compactador vibratério de placas.

3.6. PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

A area que sera pavimentada com piso do tipo intertravado nas cores cinza, calcado e
rejuntados com areia media limpa, seca e solta, varrida e deixada sobre o0 mesmo no minimo por
20 dias, com acabamento e nivelamento definido em Projeto Arquiteténico, em caso de querer
acelerar a penetracdo devera se consultar o fabricante para se saber que tipo de placa vibratoria
podera ser utilizada sobre o piso a fim de ndo danifica-lo.

Da-se preferéncia ao pavimento de blocos de concreto por facilitarem a execugdo e

manutencdo, pois nesses casos 0S blocos permitem maiores facilidades de remocédo e
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reaproveitamento, sem prejuizos financeiros acentuados além de favorecer maior seguranca no

transito por ter de trafego mais leva. Favorece principalmente a absorcao de aguas pluviais pelo solo.

,fﬁ Hhh“- \E om

(Bloco Sextavado de Concreto)

3.7 RAMPAS DE ACESSO

Nos locais indicado, no entorno de toda a Praga e ruas circundantes, deverdo ser
implantadas e rampas de concreto moldado in-loco conforme modelo detalhado no projeto.

As rampas deverdo ser executadas sobre solo compactado de forma mecénica, mais
lastro de brita, posteriormente em piso de concreto armado com 5,00cm (cinco centimetros) de
espessura, Fck minimo de 20,00 MPa. A armadura devera ser colocada feita com tela plana pré-
fabricada com fios de diametro 4,2mm espagamento cada 15,00cm.

As juntas entre as rampas e o pavimento da calgada deverd ter sua espessura maxima
de 5 mm.

A inclinacdo das rampas apresentada nos desenhos do projeto executivo é passivel de
ajuste conforme levantamento do local de sua implantacéo a ser verificado in-loco pela empresa
executante, variando de acordo com o desnivel entre a sarjeta e o passeio, mas nao devera ter a
inclinac&o superior a 8,33%, de acordo com a norma vigente (NBR 9050).

As rampas existentes serdo totalmente readequadas atendendo as normas técnicas e ao

padrao arquiteténico adotado.

3.8 CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA

A pista ciclofaixa e pista de caminhada serdo executadas em concreto armado com
espessura de oito centimetros executados sobre o leito de pedra de brita de 5 cm de espessura;
Devera ser executado contrapiso em concreto fck 20MPA, espessura 8cm nivelado e
desempenado, feitos em quadros, no passeio para execucao do ladrilho. Este contrapiso devera
ter caimento para fora de 3 % para o escoamento das aguas das chuvas. Detalhes destas areas

estdo no projeto arquitetdnico.
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3.8 MEIO-FIO DE CONCRETO

Os meios-fios que compordo os travamentos, deverdo ser pré-fabricados em concreto
armado e ter dimensdes de 100x15x13x20 cm (comprimento x face inferior x face superior x
altura).

Para o assentamento do meio-fio deve ser aberta uma vala obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas guias devera ser
regularizado e em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado logo apds o assentamento utilizando
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

A faixa de circulacdo nos passeios deve estar ligada ao leito carro¢avel por meio de
rebaixamento das guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios de acessibilidade

conforme detalhes apresentados em projeto arquiteténico.
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA

Todo o servico de pavimentacéo asfaltica mencionado no projeto, devera ser precedido

obrigatoriamente de projeto especifico a ser elaborado pela contratada.

4.1.1. Regularizacdo do Subleito

Apbs a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com o
projeto geomeétrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 95%
do Proctor Normal. Estes servi¢os serdo regulados pela Especificacdo de Servigco (DNIT 137/2010 —
ES).

4.1.2. Sub Base - Macadame Seco

E a camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforcos oriundos do trafego e
para proteger o subleito. Sera executada com Macadame Seco, numa espessura de 0,20m e
compactada com Rolo Vibratério com energia de compactacdo méaxima e sera liberado visualmente
e/ou com teste de carga. Estes servicos serdo regulados pela Especificacdo de Servico (DNIT
139/2010 - ES).

4.1.3. Base de Brita Graduada

E a camada de material pétreo, resultante da composicdo granulométrica de britas de
didmetros diferentes e de p6 de pedra ensaiada em laboratério numa espessura de 0,15m. Para

aplicagdo na pista, devera ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apos o
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espalhamento na pista sera compactada com rolo liso vibratorio, até atingir o grau de compactacao a
100% do Proctor intermediario. A tolerancia do greide final da base serade —1,0ema+ 1,0cm, e a
declividade transversal sera de 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servicos serdo regulados
pela Especificacdo de Servico (DNIT 141/2010 — ES).

4.1.4. Imprimacgéao

E a impermeabilizacdo da base, com asfalto diluido CM-30, aplicado a uma taxa de 1,2
litros/m2, dependendo da textura da base devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacdo s6 sera executada apos a
liberagdo da base pelo laboratorio, e devidamente varrida por processo mecéanico (Vassoura

Mecénica). Estes servicos serdo regulados pela Especificacdo de Servico (DNIT 144/2010 — ES).
4.1.5. Pintura de Ligagéo

E a aplicacdo de um ligante, Emulsdo Asfaltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligacao
entre a base imprimada e o revestimento asféltico. Antes de receber a pintura de ligagdo a base
imprimada devera ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicacao deverd ser aplicada a uma taxa de

0,5 litros/m2. Estes servigos serdo regulados pela Especificagdo de Servico (DNIT 145/2010 — ES).
4.1.6. Revestimento Asfaltico

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados minerais(brita, areia e
filler) e material asfaltico( Cimento asfaltico CAP-50/70) sera obtido em Usina Gravimétricas ou do
tipo Drumm — Mixter e tem por finalidade dar conforto, seguranca aos motoristas e proteger a base
contra a acdo das intempéries. Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou
Drumm-Mixter. A densidade para efeito deste orgamento foi considerada as médias das densidades

obtidas da regido cujo valor verificado foi de d= 2,5 t/m3 e teor do asfalto de 5,60%.

O transporte se dard em caminh8es basculantes enlonados, para manutencdo da
temperatura da massa asfaltica. O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras

que devem possuir mesa vibratéria com sistema de aquecimento.

A compactacdo serd feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressédo variavel e de
capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6

toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios.

A espessura do CBUQ apls a compactacdo devera ser de 0,04 m. A rolagem se iniciara

imediatamente apds o espalhamento da massa. N&o podera ser executado o revestimento asfaltico
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em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 10° C. Também nao sera permitido o langcamento

de massa asfaltica com temperatura inferior a 140° C.

A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia e
normas técnicas adotadas na elaboracdo da mesma. Estes servicos serdo regulados pela
Especificacdo de Servico (DNIT 031/2006).

5. SINALIZACAO VIARIA

6.1. As placas de regulamentacdo deverdo ser executadas em hastes metélicas de ferro
galvanizado a fogo com didmetro de 27, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem
executadas deverdo ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com 0s manuais de
“Sinalizagéo Vertical de Regulamentag¢do”-Volume I, CONTRAN/DENATRAM. O posicionamento
das placas devem-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em
relagdo & direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de forma a minimizar

problemas de reflexo.

6.2. Tintas Sinalizagdo Horizontal A tinta a ser utilizada ser4d do tipo a base de
resina acrilica e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a EB
2162 da ABNT. 6.1.1. Micro Esferas de Vidro Retro refletivas “As micro esferas retro refletivas a
serem utilizadas poderao ser de dois tipos”: a)Tipo IB (Premix) — Misturada a tinta na maquina
b)Tipo Il A (Drop on) — Aplicada por aspersédo, quando da aplicacdo da tinta. Para inspecéo e
amostragem das micro esferas de vidro devera ser obedecida a EB 1241 da ABNT. A sinalizagdo
horizontal, do trecho a ser pavimentado, sera executada com a aplicacdo de faixas de

pedestres nas travessias, identificadas em projeto, na cor branca.
6. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacBes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverédo
estar de acordo com a NBR de instalag6es elétricas e exigéncias da concessionaria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfagam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a
procedéncia impressas no material.

O executante devera efetuar os testes das instalagbes junto com a equipe de
FISCALIZACAO, que dard ou ndo sua aprovacdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de
montagem, deverdo funcionar nas partes e no conjunto, de acordo com as especificacbes, os

parametros e os dados do projeto.
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7. DRENAGEM PLUVIAL
Todo o servico de drenagem pluvial, devera ser precedido obrigatoriamente de projeto

especifico a ser elaborado pela contratada.

A drenagem das &guas pluviais no sentido longitudinal e transversal serdo executado com
tubos @=300mm com destino final na drenagem existente conforme projeto.

Os tubos da drenagem deveréo ser assentados em perfeito alinhamento e nivelamento.

As caixas coletoras e de passagem do tipo boca de lobo, serdo executadas em blocos de
concreto estrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensao,
devidamente apiloado anteriormente & instalacéo das tubulacdes.

O reaterro devera ser executado com o préprio material escavado no momento de abertura
das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de espessura.

Deverdao ser tomados cuidados especiais com alinhamento, cotas e
declividades, antes do reaterro das valas.

Todas as tubulagbes serdo assentadas sobre um lastro de brita de 0,20 m, independente do
tipo de solo encontrado.

Os tubos serdo rejuntados externamente com cimento e areia no traco 1:4, desde a base até
o topo.

Toda a limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para os locais previamente
determinados pela fiscalizacéo.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida

recuperacao.

7.1. CAIXAS COLETORAS OU DE PASSAGEM

Deverdo ser executadas com blocos de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:6, nas dimensdes conforme projeto.

As paredes internas da caixa deverdo ser rebocadas com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.

A laje do fundo da caixa devera ser em concreto com espessura minima de 15,00 cm e
resisténcia de 15 Mpa.

A tampa de acesso ao fundo da caixa sera em concreto e conforme dimensdes indicadas em
projeto. Esta devera estar nivelado ao piso acabado da cal¢cada.

O anel superior da caixa devera ser em concreto nivelado e desempenado, com resisténcia
de 25 Mpa.
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As caixas receberdo tampas em grelhas de aco e tampa de concreto conforme especificacéo

em projeto.
8. MOBILIARIOS URBANOS

8.1 - BANCO DE MADEIRA COM BASE EM CONCRETO

Serdo posicionadas 15 unidades na extensdo da praca e nos pergolados conforme
indicacdes em projeto.

Para a execugdo das bases em concreto aparente, os construtores deverdo atentar para a
qualidade do acabamento final a ser atingido, que ndo poderda apresentar falhas, fissuras,
imperfeicdes. A superficie resultante devera ser lisa.

O transporte das pecas deve ser cuidadoso devendo se atentar para possiveis danos
provocados durante seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo transporte seguro
das pecas e sua integridade.

Os assentos dos bancos modulares devem ser confeccionados em ripado de madeira
(Tipo Angelim ou equivalente — Detalhamento no Projeto Arquitetbnico) . As ripas devem ser
adequadamente aparelhadas, a fim de garantir uma superficie lisa isenta de rebarbas ou
ondulacgbes, e receber acabamento com cera e pintura imunizante. Devem ter suas pontas e
cantos chanfrados.

Para a instalacdo junto a base em concreto, utilizar estrutura em barra chata de ferro
fundido acabamento pintura eletrostatica e parafusos metélicos de rosca e porcas galvanizados.
Os parafusos devem ficar com as cabecgas recuadas em relagdo a superficie de

acabamento das ripas e como acabamento, utilizar gaxetas circulares em madeira.

8.2 - PERGOLADOS DE MADEIRA

As coberturas em pergolados serdo confeccionadas em madeira eucalipto regional
serrada e aparelhada, resultando em estrutura final com dimensdes de 16.42 x 3,12m e altura de
2,50m.

A estrutura deve ser executada com madeira de boa qualidade, isenta de rachaduras e
outros defeitos que possam comprometer a sua resisténcia.

O pergolado deve ser montado conforme o projeto e dimens8es especificadas no mesmo.

A estrutura deve receber tratamento com pintura imunizante.

8.3 - LIXEIRA EM MADEIRA
Os modelos a serem empregados no projeto serdo de lixeiras ecolégicas de madeira. O
corpo confeccionado com réguas de madeira plastica e a base de estrutura metalica. Dimensoes:

Diametro 0,50m; Altura total instalada: 1,00m.

8.4 — PORTICO
11
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A praca recebera um pértico de concreto de 5,55m de altura por 90cm de base, sendo
4,40m de comprimento total da viga, a ser executado conforme detalhamento no Projeto

Estrutural; A estrutura ficara locada no acesso principal da Praca (Projeto Arquitetdnico).

8.4.1. INFRA-ESTRUTURA

A execucdo das fundagdes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR-6122 e ao Cdodigo de Fundacdes e Escavacoes.

Observacdo: A Empresa vencedora da licitacdo devera seguir rigorosamente o projeto

estrutural em anexo.

8.4.2. SUPRA-ESTRUTURA

Toda supra-estrutura sera executada em concreto armado moldado in loco. O concreto a ser
empregado na execucdo da supra-estrutura devera satisfazer as condicdes de resisténcia,
durabilidade e permeabilidade, adequados ao tipo de estrutura.

Sempre que ndo for especificada, a resisténcia do concreto armado serd de 25Mpa (trago em
volume de cimento, areia e brita, de 1:2: 3).

A estrutura de concreto armado sera composta por pilares, vigas e laje maci¢ca com armadura
e dimensdes indicadas no projeto estrutural, terdo recobrimento minimo de 2,0cm. O concreto tera
resisténcia de 30Mpa, sendo vibrado durante a execucéo.

Observacgdo: O projeto estrutural devera seguir com rigor o projeto arquiteténico, evitando ao

méximo qualquer tipo de alteracdo da forma, do volume e da diviséo interna.

8.5 — GUARDA CORPO

Toda o trecho correspondente a Pragca Haley Capanema até o Trapiche Principal recebera a
instalacdo de Guarda Corpo (Conforme locado no Projeto Executivo) visando proporcionar maior
seguranca aos usudrios. O projeto para detalhamento e instalacdo devera ser elaborado pela

contratada.

8.6 — PLAYGROUND

O Playground recreativo ser4d composto por um Parquinho de plastico resistente com
escorrega, tunel, toboga, escadas, passarelas, coretos. Material: Plastico Telhados, escorregas,
painéis de plastico, escadas, plataformas, tubos e postagens. Devendo possuir todos os

Certificados necessarios bem como atender rigorosamente as normas e seguranga necessarias.

8.7 — QUADRA DE AREIA

A locacdo da quadra devera ser feita rigorosamente conforme o projeto, utilizando-se,
obrigatoriamente, aparelhos de precisdo para o perfeito nivelamento, esquadrejamento e
aprumamento. Todos os alinhamentos e niveis deverdo ser determinados antes que se iniciem 0s

trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessario e/ou solicitado pela fiscalizacéo.

12
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Para que o topo das vigas de fundacao das telas fiquem 40cm acima do piso pronto, servindo
de anteparo para minimizar a fuga da areia, € necessdria escavacdo mecanica na area interna da
quadra que resulte numa caixa com 30cm de profundidade. Estes 30cm serdo, posteriormente,
preenchidos com camada de 30cm de areia média peneirada. Os equipamentos para a escavacao
deverdo acessar o local através de caminhos previamente escolhidos com a fiscalizagéo.

Sera realizada regularizacédo e compactagéo do sub-leito da caixa da quadra. A regularizacao
podera ser executada manualmente, logo apés a escavacgdo, devendo resultar numa perfeita
conformacdo, adequada aos niveis do projeto, que ndo poderd de forma alguma conter uma
inclinacéo inferior a 1%, para que o dreno em projeto possa funcionar de forma correta.

9. PINTURA

Serd feita a pintura da ciclofaixa com aplicacdo de tinta acrilica apropriada para pisos
cimentados. Antes da aplicagdo da pintura a superficie devera estar isenta de poeira ou gordura.

A aplicacéo sera feita com uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas demdaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificacdes do
fabricante.

10. VEGETACAO

As formas e as dimensfes dos canteiros deverdo seguir o projeto arquitetdnico, assim como
as especificacdes de vegetacao.
Os canteiros da praca deverdo ser trabalhados em grama esmeralda, com colocagédo de
arbustos e arvores nos locais indicados.
Toda area ndo especificada com plantio de nova grama, devera receber manutencao com
corte, limpeza e controle de plantas daninhas na grama existente.

As arvores existentes deverao ser mantidas.

COVAS PARA ARBUSTOS BAIXOS
Nas areas onde serdo plantados os arbustos, o solo existente devera ser removido, em
dimensdes 20x20, numa profundidade de 20 centimetros, e substituido por terra de superficie isenta

de pragas e ervas daninhas, usando as mesmas propor¢des de adubo organico por m3.
11. CONSIDERACOES FINAIS

A fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na pratica geral de
construcédo, as seguintes atividades especificas:
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- Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra, apés comprovar
que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacfes contidas nas especificacdes
técnicas e no projeto.

- Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as instrucdes contidas no
projeto e na respectiva pratica geral de construgao.

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e proporcionar total
seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-do os melhores processos usados
na construcdo civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para que resulte um
acabamento perfeito e uma total solidez e seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em

vigor e observadas as indica¢des da fiscalizacéo

Tubarédo, 31 de maio de 2022. Assinado de forma digital
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