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1 OBJETIVO

O presente documento apresenta o memorial descritivo da construcao
das cabeceiras/alas que comporao o Kit de Transposicao da Defesa Civil de
Santa Catarina, no S3o Tomas, situada na Estrada Municipal IMA-418,
municipio de Imarui, Estado de Santa Catarina. A ponte possui com
comprimento total de 15,00 metros vencido por 1 vao. A superestrutura
da ponte é constituida por painéis alveolares de 1,25 m em numero de 5

(cinco), pré-moldadas com sistema protendido em pretensao.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
e 1S-214 e 1S-223, das Diretrizes Basicas para Elaboracdo de
Estudos e Projetos Rodovidrios - Escopos Basicos/Instrucdes de
Servico, 3@ Ed., 2006, DNIT;

e Manual de Projetos de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1996, DNER;

e Manual de Construgdao de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1995,
DNER.

3 BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras

vigentes, em particular:

e ABNT NBR 7187- Projeto de pontes de concreto armado e de
concreto protendido - Procedimento;

e ABNT NBR 7188 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre - Procedimento;

e ABNT NBR 6118 - Projeto e Execugao de Obras em Concreto
Armado;

e ABNT NBR 6120 - Cargas para o Calculo de Estruturas de
EdificacOes;

e ABNT NBR 6122 - Projeto e Execucao de Fundacgao;
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e ABNT NBR 7480 - Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras
para Concreto Armado;

e ABNT NBR 8953 - Concreto para Fins estruturais: Classificacdo por
Grupos de Resisténcia;

e ABNT NBR 10839 - Execucgao de obras de arte especiais em concreto

armado e concreto protendido — Procedimento.

4 DESCRICAO DA OBRA
A ponte, classe 30 da NBR 7188, sera executada parcialmente no local

com a utilizacao de elementos pré-moldados na superestrutura.

As cabeceiras terao a finalidade de conter lateralmente o aterro e servir
de apoio para a superestrutura, sendo empregado concreto com fck de
30MPa.

5 PARAMETROS DE PROJETO
5.1 MATERIAIS

e Concreto: A infraestrutura é constituida por concreto armado com

resisténcia caracteristica a compressdo de 30MPa;
e Armadura Passiva: A¢o CA50 (fyk = 500 MPa) ou CA60 (fyk = 600 MPa);

e Armadura Ativa: Aco CP190 RB (fptk = 1900 MPa; fptk 1710MPa).

5.2 CARGAS PERMANENTES

Os pesos especificos dos materiais empregados sdo apresentados na
Tab. (1).

Descrigao y

Concreto Armado 25 kN/m3
Solo seco 18 kN/m3
Pavimento asfaltico 24 kN/m3

Tabela 1: Peso especifico dos materiais.
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5.3 CARGAS MOVEIS

A Norma NBR 7188 - Carga Mdvel em Ponte Rodovidria e Passarela de
Pedestre, fixa o trem-tipo para fins do dimensionamento estrutural de
Obras de Arte Especiais (OAE).

Os trens-tipo caracterizam-se por cargas concentradas provenientes
das rodas dos veiculos e cargas distribuidas aplicadas em toda pista de

rolamento, exceto na area ocupada pelo veiculo.

O trem-tipo considerado tem as seguintes caracteristicas: peso total do
veiculo de 30tf, peso de cada roda de 5,0tf, largura de contato de cada
roda de 40cm e comprimento de contato de cada roda de 20cm, conforme

apresentado na Fig. (1).

As caracteristicas do trem-tipo classe 30 sdo apresentadas na Tab. (2).

Descricao Classe 30
Quantidade de eixos 3
Peso total do veiculo 30tf/300kN
Peso de cada roda dianteira 5,0tf/50kN
Peso de cada roda traseira 5,0tf/50kN
Largura de contato de cada roda
X . 0,4m
dianteira
Largura de contato de cada roda
, 0,4m
traseira
Comprimento de contato de cada
0,2m
roda
Distancia entre eixos 1,5m
Distancia entre rodas do mesmo eixo 2,0m

Tabela 2: Caracteristicas do trem-tipo Classe 30.

5.4 COMBINACOES

5.4.1 Combinacdes Ultimas

As combinagdes Ultimas foram criadas a partir do caso de
carregamento permanente, majorado em 35% e, a partir do caso de
carregamento das Cargas Mdveis, majorado em 50%, além das cargas de

impacto para alguns elementos estruturais.
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5.4.2 Combinagcboes em Servico

As combinagbes em servigo foram criadas a partir dos casos de
carregamento normais e excepcionais com seus valores caracteristicos. A
partir destas combinagOes as fissuras foram verificadas conforme o Item
17.3.3 - Estado limite de fissuragao - da NBR6118:2003.

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
6.1 GENERALIDADES

Esta secao trata das etapas referentes a execugdo das estruturas de
concreto armado, de acordo com o projeto executivo, incluindo material e
equipamentos para fabricagao, transporte, lancamento, acabamento, cura
e controle tecnoldgico.

As tensOes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra,
designados pela notagao “fck”, correspondem aos valores que apresentam
probabilidade de 5% de nao serem atingidos.

Sera empregado para os projetos apresentados o valor de resisténcia
de 30MPa nos elementos constituintes da infraestrutura.

O concreto sera composto de cimento, agua, agregados e qualquer
componente, a critério da fiscalizacdo e por conta da Empreiteira, tal
como: incorporador de ar, redutor de &gua, retardador de pega,
impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades
benéficas comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela
fiscalizagdao. Estes produtos devem assegurar:

e Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;

e Homogeneidade em todos os pontos da massa;

e Apresentar, apds o lancamento, compacidade adequada e, apds a
cura, durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme
projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverdao possuir caracteristicas

que atendam as Normas e especificacdes ABNT. Em casos de omissao ou
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nao aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de outras normas e
especificacoes de acordo com a fiscalizagao.

A Empreiteira deverd, obrigatoriamente, dispor para consulta em
canteiro de obras de um conjunto completo das normas da ABNT relativas
ao concreto armado, em especial a ABNT NBR 14931:2004 - Execugdo de

Estruturas de Concreto: procedimento.

6.2 MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO

Cimento

Sera empregado cimento tipo Portland comum ou pozolanico classe
32 de acordo com as prescricdes da NBR 5732 (comum) e NBR 5736
(pozolanico) da ABNT.

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50kg, sera
realizado em local de facil acesso, isento de infiltracdo de dgua, ventilado e
sem contato com o terreno. Em condicdes normais, as pilhas serao
compostas de no maximo 10 sacos e somente serdo abertos no momento
de seu uso.

Nao serao aceitos nos casos em que sua embalagem estiver
danificada ou quando apresentar sinais de inicio de hidratagao

(empedramento).

Agregado Miudo

Areia quartzo com dimensdo igual ou inferior a 4,8mm, atendendo
aos requisitos de granulometria, porcentagem maxima de argila, materiais
organicos, mal pulverulentos e ensaios de qualidade constantes na NBR
7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

Agregado Graudo
Os agregados a serem usados ndo deverdo conter materiais deletérios
e nao serem reativos. Serdo dispensados destes ensaios os materiais que

ja tiverem uso consagrado.
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Seus graos deverdo ser resistentes, duros e estaveis e poderao ser de
pedra britada, seixos rolados, ndo britados, de dimensao superior a
4,8mm, atendendo a NBR 7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

A estocagem sera feita evitando a contaminagcdo do material por
agregados de diferentes tipos e procedéncia, de maneira a preservar sua

composicao granulométrica original.

Agua

Devera ser doce, isenta de substancias estranhas e nocivas como
silte, 6leo, sais ou matéria organica em proporgdes que comprometam a
qualidade do concreto.

Sera submetida a andlise laboratorial, conforme especificacdo da NBR
6118.

Aditivo

Seu uso sera restrito a casos especialmente necessarios sob
autorizacdao e orientacao da fiscalizacao. Nestes casos, deve-se observar
rigorosamente as prescricdes do fabricante e realizar ensaios de

laboratorio para determinar seu teor e eficiéncia.

6.3 ACOS

Para as armaduras, serao empregadas barras de ago de secao
circular, de diversas bitolas do tipo CA-50 conforme indicacao do projeto
estrutural.

Serdo observados o0s numeros de camadas, diametros de
dobramento, espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas
serao amarradas com arame preto no. 16 ou 18. Deverao ser cortadas e
dobradas de acordo com os detalhes do projeto.

Antes e depois da colocacdo em posicao, a armadura devera estar

perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou
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qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto
OU sua conservagao.
A impureza sera retirada com escova de aco ou qualquer tratamento

equivalente.

6.4 FORMAS

Serao executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento
da superficie do concreto por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdao molhadas até sua
saturacdo, e o excesso de agua sera escoado até furos nas formas, que
serdao vedados em seguida.

As juntas serdao vedadas e a superficie em contato com o concreto
devera estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das
formas para facilitar a desforma, somente poderao ser utilizados, mediante
aprovacao prévia da fiscalizacdo e de forma a ndo produzir manchas ou

alteragdes no aspecto externo das pegas.

6.5 DOSAGEM DO CONCRETO MOLDADO IN LOCO

O traco serd determinado por método racional, realizado em
laboratorio idoneo aceito pela fiscalizacdo, as expensas da Empreiteira.
Antes do inicio da concretagem deverdao ser realizados estudos de
dosagem compativeis com a natureza da obra, condicdes de trabalho,
durabilidade, condicdbes de transporte e lancamento. O fator
agua/materiais secos deverd considerar, em casos extremos, a
temperatura e umidade relativa do ar. A dosagem, aprovada pela
fiscalizacdo, deverd resultar em produto homogéneo com argamassa

trabalhavel e compativel com dimensdes, finalidade, disposicao e
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densidade de armadura dos elementos estruturais. Deve-se ainda atender
as formas de transporte e adensamento.
O controle tecnolégico a ser adotado para o calculo do traco de

concreto sera do tipo rigoroso.

6.6 MISTURA

Somente serd admitido o processo mecanico. O tempo de mistura,
contado o lancamento, sera de dois minutos e meio. Pode-se aumentar o
tempo de mistura visando a homogeneizagao do concreto.

O concreto descarregado da betoneira terd composicao e consisténcia
uniforme em todos os elementos estruturais e nas diversas descargas.

N3o serd permitida a mistura de concreto com indicios de inicio de
pega.

A correcdo de agua de amassamento em concretagens com
temperatura ambiente alta sera realizada em conformidade com a NBR
7212.

A tolerancia de erros nas dosagens dos materiais devera atender aos
niveis limites de controle tecnoldgico adotado neste memorial.

A fiscalizagao fornecera esclarecimentos nos casos de duvida.

6.7 PREPARO E TRANSPORTE

A concretagem das pecas moldadas no local somente sera realizada
apo6s a liberacao por parte da fiscalizacdo. O concreto deverd manter as
caracteristicas originais do traco liberado para uso, sob pena de rejeicao
da carga.

O concreto para toda obra devera ser misturado de maneira mecanica
(betoneira), adensado por vibracdo (vibradores mecanicos) e ter
consisténcia adequada. O traco sera determinado em fungdo dos

agregados locais.

10
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Deve-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de

evitar a segregacdo no transporte e lancamento.

6.8 LANCAMENTO

No caso de lancamento com distancias verticais superiores a 2m,
poderao ser utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas
pela fiscalizacdo. A diminuicdo da altura poderd ser obtida através de
abertura de janelas laterais nas formas. A altura das camadas de
concretagem sera fixada em fungao das dimensdes das pecas e de acordo
com a NBR 6118.

6.9 ADENSAMENTO

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio
de vibradores de imersao com diametro compativel para obtencdao de
maxima compacidade.

O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetragao
sera feira com seu peso proprio. Deve-se evitar contato direto com a
armadura ou as formas e sua retirada devera ser lenta para nao ocasionar
a formacao de vazios.

A agulha devera penetrar ndo mais do que 34 de seu comprimento, e
deve alcancar a camada recém-lancada e a langada.

Anteriormente, enquanto esta nao tiver iniciado processo de pega.
Isto assegura boa homogeneidade e unidao entre as duas camadas e
previne a formacdo de juntas frias.

A quantidade de vibradores e respectivas poténcias serao
determinadas de acordo com o volume de concreto a ser adensado. As
aplicagdes sucessivas serdo realizadas a distdncia maxima equivalente ao
raio de acao de vibragdao. Serao tomadas todas as precaugdes para evitar a
formacao de ninhos, alteracdao na disposicao das armaduras, e a formagao

excessiva de nata na superficie ou segregacdo do concreto.

11
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6.10 CURA E PROTEGCAO DO CONCRETO

Enquanto ndo for atingido endurecimento satisfatério, o concreto sera
protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibragdo com
intensidade que possa produzir fissura na massa ou ndo aderéncia da
armadura ao concreto.

A cura do concreto deverd ser cuidadosa, devendo ser molhado de
forma abundante, depois de endurecido.

A protecao contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os
efeitos da retracdo por secagem e fluéncia, ao menos durante os primeiros
sete dias apos o lancamento. Esta sera realizada mantendo-se umedecida
a superficie, através da utilizacdo de pelicula impermeavel, ou ainda o
emprego de mantas hidrofilas.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza
do cimento da obra.

Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com

aprovacao da fiscalizagao.

6.11 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle da qualidade do concreto fresco e endurecido sera
realizado de acordo com as especificagdes técnicas constantes das Normas
Brasileiras NBR 6118 e NBR 14931, sendo este processo supervisionado

pela fiscalizagao.

6.12 RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTO

As formas ndo deverao ser retiradas, antes de decorridos os
seguintes prazos:

e 3 dias, para as faces laterais;

e 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;

e 21 dias para face inferior com pontalete.

12
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O pontalete que permanecer apds a desforma, ndao devera produzir
esforco de sinal contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi
projetada para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento.

Somente serd permitido o uso da estrutura como elemento estrutural
auxiliar da construcdo, ou como depdsito provisério de material, apds a

verificagao das condicOes de estabilidade e aprovacao da fiscalizagao.

7. MOBILIZAGAO
Efetuada a mobilizagdo do canteiro de obras, sera executada a
locacdo da obra de acordo com o projeto e de cotas e coordenadas

fornecidas pela fiscalizagao.

A empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a
mobilizacdo de pessoal e equipamentos de construcdo imediatamente apds
a assinatura do contrato, de forma a permitir inicio efetivo as obras e

possibilitar o cumprimento do cronograma de execucao.

8. EXECUGAO DA INFRAESTRUTURA

8.1 FUNDACAO

As estacas serdao executadas para dar apoio as cortinas/cabeceiras e
serao executadas com estacas metadlicas, do tipo trilho de trem, com

referéncias TR45 e TR68, conforme projeto.

Foi considerado a cravagao com profundidade de 8 metros, para fins
de orcamentagao. Devida as caracteristicas do solo, demonstradas nos
laudos, onde foi considerado uma nega a 8 metros de profundidade,

onde as estacas se apoiaram em rocha.

Assim devera ser cravada uma estaca teste (em cada cabeceira)
para comprovacao da eficiéncia do estagueamento, sendo que, caso a
profundidade das estacas ultrapassarem o previsto, deve-se consultar o

projetista para avaliar a situagao.

13
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Os servigos de fundacdao deverao ser atestados pela fiscalizacao da
obra para validacao da execucdo e possivel adequacao do quantitativo dos

Servicos.

8.2 CABECEIRAS

As cabeceiras terdo como fundacao a cravacdao de estacas metalicas.
Essas serdo arrasadas em nivel indicado pelo projeto. Sobre as estacas
serao executados blocos de concreto, moldado in loco, com fck 30MPa e

armadura em aco CA-50, conforme indicado no projeto

9. VISTORIA E MANUTEN(;I':\O DA OBRA
A Ponte devera sofrer vistorias periédicas para avaliar a estrutura
durante a execucdo. Nesta deverdo ser avaliadas a presenca de possiveis
alteragdes que acontecam na obra devendo-se neste caso consultar o
projetista para proceder a devida analise.
Deverao ser realizadas limpezas periddicas do leito do Rio para a
retirada de entulhos que possam prejudicar a passagem de agua pelo vao

da ponte.

10. DESMOBILIZAGAO DA OBRA

Ao final da obra deverao ser removidas todas as instalagdes do
canteiro de obra, equipamentos, edificacdes tempordrias, sobras de
material, formas, sucatas etc. A escolha do local de destino do material
sera de inteira responsabilidade do Municipio.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro em condicdes seguras de
utilizagcao. A estrutura existente que porventura interferir na nova
estrutura terd que ser demolida, ficando seus custos a cargo do Municipio,

nao incidindo na planilha orgamentaria.

14
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Tubarao, 03 de abril de 2024.

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO JEAN CARDOSO DE SOUZA
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
CREA/SC 010.721-1 CREA/SC 067.976-0
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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COMPOSICAO DO BDI
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OBRA:

233 - Cabeceira de Ponte Kit Transposi¢éo - Sdo Tomas, Imarui/SC

ENDEREGO:

Estrada Municipal IMA-418, Bairro Sdo Tomas - Imarui/SC

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

FORMULA

REFERENCIA

Construcao de Edificios - 20,34% a 25,00%

Iltem 12 quartil 32 quartil Proposto Descricao
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administragao Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro
| 5,65% Impostos
TOTAL 22,23%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuigao Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 2,00% << (limitado a 5,00%)
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